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ROZHLEDOVE POMERY NAPOJEN| SJEZDU

Sjezd napojujici parcelu Cislo 103/11, na které je vybudovan novy rodinny dim v Moravanech. Stavajici
komunikace je Sifky 6,0m. Komunikace se nachazi v obci, navrhova rychlost 50km/h. Komunikace u pfipojeni je z
hlediska smérového vedeni v pfimé a mirném oblouku.

Pro tuto rychlost definuje CSN 73 6110/Z1 rozhledovy trojihelnik pro skupinu vozidel 2 s del3i stranou odvésny
Xg=X:=35m. KratSi odvésna trojuhelnika je u sjezdu v obci normou stanovena na 2m od hrany vozovky.
Standardné FeSeny rozhledovy trojuhelnik zasahuje do prostoru, kde se neprotind s jinymi fyzickymi objekty, které
by mohly branit rozhledu. Oploceni pozemku bude upraveno dle rozhledového trojuhelniku, neni tedy nutné Fesit
jeho vySku nebo material. Ve vymezeném prostoru rozhledovych trojihelnik dle vykresu se v budoucnosti nesmi
umistovat Zadné objekty, které by znemoznily dostateény rozhled. Jedna se pfedevsim o objekty vys$i nez 0,7m, v
piipadé vysSich objektl se jedna o objekty SirSi nez 0,15m se vzajemnou osovou vzdalenosti mensi nez 10m.

Pfi dodrzeni popsanych podminek béhem i po dokonceni Uprav sjezdu v Moravanech od nového rodinného domu,
k.U. Moravany nad Lou¢nou (698482) vyhovuije z hlediska rozhledovych poméru v okoli sjezdu.
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